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Baudisch.Bewegungsmelder

Radar statt Infrarot
für die zuverlässigste Detektion

• Bewegung

• Automatische Steuerung

• Modulares System

• Wärmeunabhängige Erkennung
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Der Baudisch. Bewegungsmelder erfüllt viele Anforderungen, die Sie an auto-
matische Steuerungen stellen. Lassen Sie sich von den komfortablen Vorzügen 
überzeugen: 

• Vollautomatisch

• Temperatur unabhängig

• Individuelles Einstellen der Empfindlichkeiten

• Integration in bestehendes Baudisch.EasyLAN

• Fernsteuerung durch Software

• Vandalismussicher durch versteckte Montage

• Verbindung von Ästhetik und Funktion

• Erweiterbar

Baudisch.Bewegungsmelder
Ihre Vorteile
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01  Vorteile auf einen Blick

02  Anwendungsgebiete

Der Baudisch.Bewegungsmelder bietet Ihnen mit seinem genau definierbaren 
und stabilen Erfassungsfeld ein vielfältiges Spektrum von unterschiedlichen 
Anwendungen:

• Automatische Steuerung von Beleuchtung, Maschinen, Raumtechnologien

• Öffnen von Türen bzw. Schranken 

• Alarm- und Sicherheitstechnik

• OEM Applikation

• Präsenzmelder

• Einbindung in Gebäudeleittechnik, Zugangskontrollsystemen

• Kombinierbar mit dem Baudisch.SIP-Modulsystem
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Technik
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Der Baudisch.Bewegungsmelder erfüllt all die Kundenwünsche, die sich auf 
Anwendungen beziehen, in denen Bewegung oder Anwesenheit registriert und 
damit Schaltvorgänge ausgelöst werden sollen.

Bisher eingesetzte Infrarot Bewegungsmelder registrieren ausschließlich die 
Objekte, die eine Temperaturdifferenz zum Hintergrund aufweisen.

Der Baudisch.Bewegungsmelder funktioniert dagegen vollautomatisch auf 
der Basis von elektromagnetischen Wellen per Radar. Zur Anpassung an die 
individuellen Gegebenheiten stehen Ihnen verschiedene Einstellungen zur 
Verfügung, deren Parameter Sie vor Ort oder über entsprechende Zusatzmo-
dule ferngesteuert, ggf. eingebunden in Ihre zentrale Haustechnik, definieren 
können. 

Durch einen integrierten Lichtsensor reagiert der Baudisch.Bewegungsmel-
der zusätzlich auf Licht, so dass Sie den Bewegungsmelder auf die von Ihnen 
gewünschten Lichtverhältnisse  anpassen können. Die Erfassungsreichweite 
ist - abhängig von der Einstellung - zwischen 3 m - 12 m. Der Baudisch.Bewe-
gungsmelder ist somit die zuverlässigste Detektion mit einem klar abgegrenz-
ten und individuell angepassten Radarfeld.

Der Baudisch.Bewegungsmelder bietet einen weiteren Vorteil: 

Seine Montage kann hinter Wänden oder Türen, aus nahezu allen nicht me-
tallischen Materialien, verdeckt und somit vandalismussicher erfolgen. Die 
Radarstrahlen reagieren Temperatur unabhängig und durchdringen Medien wie 
Glas, Holz oder Textil. Der Bewegungsmelder kann somit in unterschiedliche 
haustechnische Gewerke eingebunden werden. 

03  Produktbeschreibung

04  Versionen

Der Baudisch.Bewegungsmelder ist in zwei Ausführungen erhältlich:

• Kostengünstige ECO Version: Empfindlichkeiten können Sie über Potentio-
meter einstellen 

• MAXI Version: Diese Version verfügt über alle notwendigen Anschlüsse für 
eine EasyLan Anbindung. Mit Hilfe des EasyLan-Bus kann der Baudisch.
Bewegungsmelder in ein EasyLan System integriert werden. Ein Fern-
konfigurieren und Fernverwalten des Bewegungsmelders ist Ihnen damit 
möglich. Zusätzlich können Sie ihn in Ihre zentrale Haustechnik einbinden. 

Maße: 109,5 x 109,5 x 35 mm ( Modul mit Frontplatte 2 mm )
Gewicht: ca. 320 g ( Modul mit Frontplatte )
Artikelnummer: 36-0144  Bewegungsmelder ECO ohne Frontplatte 
 36-0145  Bewegungsmelder MAXI ohne Frontplatte 
 33-1176  V4A-Frontplatte für Bewegungsmelder



Baudisch.Bewegungsmelder
Montage

Baudisch Electronic

5www.baudisch.de

05  Montage

Der Baudisch.Bewegungsmelder arbeitet als eigenständiges Modul, bietet sich 
jedoch ideal für eine Kombination mit dem Baudisch.SIP-Türmodul an. 

Sie haben die Wahl: Der Baudisch.Bewegungsmelder lässt sich zusammen mit 
der Frontplatte direkt von vorne mit verschiedenen Rahmenausführungen auf 
der Wand oder auf einem Unterputzkasten VV montieren. Passende Schrau-
bensätze mit 2-Loch- und Torx-Antrieb sind verfügbar. Oder Sie nutzen ihn als 
Modul zur Befestigung von hinten in einer Frontplatte. Die V4A-Frontplatten 
werden in dem Rahmen eingelassen. 

Artikelnummer: 27-0281 A - D Montagerahmen VV Rahmen 1 - 4 -fach
 27-0282 A - D Unterputzkasten VV Rahmen 1 - 4 -fach
 27-0235 A - D Montagerahmen VH Rahmen 1 - 4 -fach

Die beiden Versionen des Baudisch.Bewegungsmelders bieten Ihnen eine ein-
fache Inbetriebnahme:

Zum einen vor Ort über drei Potentiometer; zum anderen können Sie bei der 
MAXI Version und deren Einbindung in das EasyLan System die Einstellungen 
komfortabel ferngesteuert vornehmen.

06  Inbetriebnahme und Installation

1 Relais Schaltausgang

2  EasyLan Bus Anbindung ( nur MAXI Version )

3  Potentiometer:
     Light  für eine Tag-/Nacht-Erkennung. Der Bewegungsmelder
  schaltet in Abhängigkeit zu den von Ihnen vorgegebenen  
  Lichtverhältnissen.
     Time delay  mit einer variierbaren Einschaltdauer von 5 sec.-30 min. 
     Sensibility  mit einer variierbaren Reichweite zur Erfassung einer Bewe- 
  gung von ca. 3 m -12 m.

4  LED Status Anzeigen: 
    Activ
    Motion
    Twi-Light ( Dämmerzustand erreicht ) 

5  Jumper-Anschlüsse:
     1 Re-trigger: Jede weitere Bewegung verlängert die Einschaltdauer ( Stan- 
  dardeinstellung )
     2 Testmode Light: Testmodus für Helligkeitsänderungen
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Baudisch.Bewegungsmelder
Optionale Erweiterungen

07  Zubehör für Erweiterungen
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Baudisch.Bewegungsmelder
Daten

08  Bestellung 

09  Technische Daten

CE-Konformität

Physikalische Eigenschaften

• Leistungsaufnahme: 
keine Bewegung vor dem Modul <0,6 W
Bewegung vor dem Modul <0,85 W

• Umgebungsbedingungen: Einsatztemperatur -20 °C bis 55 °C

• Gewicht: 
ohne Baudisch V4A-Front ca. 180 g
mit Baudisch V4A-Front ca. 350 g 

Sonstiges

• Sendefrequenz: 24,125 GHz

• Sendeleistung ( EIRP ): 13 dBm

• Sensor-Erfassung: horizontal 80°, vertikal 32°

• Erfassungsdistanz: 3-12 m ( ggf. 0,5-12 m ) 

Hier finden Sie alle notwendigen und möglichen Artikelnummern auf einen 
Blick. Unsere Mitarbeiter beraten Sie zudem gerne weiter.

Artikelnummer: 36-0144  Bewegungsmelder ECO ohne Frontplatte 
 36-0145  Bewegungsmelder MAXI ohne Frontplatte 
 33-1176  V4A-Frontplatte für Bewegungsmelder 

 27-0281 A - D Montagerahmen VV Rahmen 1 - 4 -fach
 27-0282 A - D Unterputzkasten VV Rahmen 1 - 4 -fach
 27-0235 A - D Montagerahmen VH Rahmen 1 - 4 -fach

 33-1000 Türmodul MAXI, ohne Frontplatte
 33-0999 Türmodul ECO, ohne Frontplatte
 33-1119 V4A-Frontplatte für Türmodul 

 Für EasyLan Systeme
 36-0113 ASB_2OutRelais
 36-0130 ASB_2In_2OutRelais

 36-0176 USB-Schnittstelle
 36-0194 IP-Lan
 36-0101 RS232-Schnittstelle
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Zeiterfassungssysteme Wächterkontrollsysteme RFID Lösungen für JVAs

LeitstandslösungenRFID Zugangskontrolle

IP-Video Türkameras RoomControl - Türschilder Besucher CommunicationPanel

SIP OEM-Entwicklungen

Baudisch.Kommunikation&Sicherheit

Überraschend viele
Möglichkeiten.

Made in Germany.
SIP-Türkommunikation

Gerne beraten wir Sie auch
zu diesen weiteren Produkten 

unseres Hauses.
 

Sprechen Sie uns einfach an.

Baudisch Electronic GmbH
Im Gewerbegebiet 7 - 9
D - 73116 Wäschenbeuren

Phone: +49 (0)7172/92613-0
Fax: +49 (0)7172/92613-30
Web: www.baudisch.de
Mail: vertrieb@baudisch.de


